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Die XPS-Dämmplatte mit maximalem Dämmwert und minimaler Aufbauhöhe.





	Home
	Produkte
	JACKODUR® Plus 300 Standard SF


		Die elegante Lösung für maximale Dämmwerte.
	

		JACKODUR® Plus aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) eignet sich ideal für alle Bauanwendungen, bei denen hohe Dämmleistung, aber geringe Aufbauhöhe gefordert ist. JACKODUR® Plus Dämmplatten sind ideal geeignet für den vielfältigen Einsatz in der energieeffizienten Gebäudeplanung und damit die Lösung für optisch und architektonisch anspruchsvolle Dämmanforderungen.
	
JACKODUR® Plus trägt das DGNB Navigator Label der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB). Im Nachhaltigkeitsdatenblatt sowie im DGNB Navigator sind alle relevanten technischen Daten transparent dargestellt.
Produkteigenschaften JACKODUR® Plus 300 Standard:
	besonders druckfest 300 kPa
	mit λD = 0,027 W/(m·K) bester Lambdawert bei geringer Aufbauhöhe
	Stufenfalz und glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche
	Dämmstoffdicken von 50 mm bis 400 mm
	maßstabil, feuchtigkeitsunempfindlich, verrottungsfest
	frei von HBCD Flammschutzmitteln sowie Flurchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und HFCKW-haltigen Treibmitteln
 	 

Vorteile JACKODUR® Plus 300 Standard:
	25 % mehr Dämmleistung gegenüber vergleichbaren Dämmstärken
	sichere, einlagige Verlegung bis 400 mm
	zeit- und kostensparend zu verlegen
 	 

Ideale Anwendung:
	Umkehrdach (bekiest, begrünt, Terrassendach)
	Dämmung der obersten Geschossdecke
	Kelleraußenwanddämmung
	Dämmung unter der Bodenplatte gegen Erdreich
	Dämmung unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen
	Kerndämmung
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                  3 / 6: Patentierte Multilayertechnik für Dämmstoffdicken bis zu 320 mm.
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						Ideale Anwendungen für JACKODUR® Plus 300 Standard SF
					
			
	
                    Umkehrdach bekiest
                  
                    JACKODUR®: langlebige Dämmung für funktionale Flachdächer.
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                    Umkehrdach begrünt
                  
                    JACKODUR®: nachhaltig gedämmtes Flachdach als Basis für ein gesundes Stadtklima.
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                    Retentionsdach
                  
                    JACKODUR®: Dauerhaft dicht und sicher dank cleverem Aufbau
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                    Umkehrdach Duo/Plus
                  
                    Nachhaltige Dachsanierung im Bestand.
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                    Steildach-Aufsparrendämmung
                  
                    Sicher und wärmebrückenfrei gedämmt im Steildach.
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                    Perimeterdämmung unter der Bodenplatte mit Streifenfundament
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                    JACKODUR® Perimeterdämmung für die Kelleraußenwand
                  
                    Energieeffiziente Dämmung erdberührter Bauteile.
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                    Dämmung der obersten Geschossdecke
                  
                    Dämmung im Sanierungsfall effizient gelöst.
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                    Außendämmung hinter Bekleidung
                  
                    Wärmedämmung mit XPS-Dämmplatten.
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                    Kerndämmung
                  
                    Sichere Dämmung bei starker Witterungsbeanspruchung.
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                    Dämmung unter Estrich
                  
                    Die richtige Wahl für die Dämmung von Industrieestrichen.
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